
Titre 99.0 - 100.5 %

Spécifications du produit

Analyses Spécifications

Couleur de la solution (50 g/l; eau) < BY₇

Point de fusion 182 - 192 °C

Pouvoir rotatoire spécifique (10 %; eau) 20.5 - 21.5 °

Pouvoir rotatoire spéc.(25°C; 10 %; eau) 20.5 - 21.5 °

Métaux lourds (en Pb) ≤ 10 ppm

Résidu de calcination (SO₄) ≤ 0.05 %

Perte à la dessiccation (105°C) ≤ 0.1 %

Cl (Chlorure) ≤ 20 ppm

SO₄ (Sulfate) ≤ 20 ppm

Ca (Calcium) ≤ 50 ppm

Cu (Cuivre) ≤ 10 ppm

Fe (Fer) ≤ 2 ppm

Pb (Plomb) ≤ 10 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux
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Anja Vanhalle, Head of Laboratory - Haasrode
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Produit

Description du produit

Grade / qualité

20150.184

Acide L(+)-ascorbique

AnalaR NORMAPUR 

Numéro CAS

Formule moléculaire

Masse moléculaire

50-81-7

C6H8O6

176.13

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.


